
Schema Trave in c.a.p.
(armatura lenta)

 Scala 1:20
Tappetino di usura
s=3 cm

Binder s=7 cm

Soletta in c.a.
s=30cm

Trave in c.a.p.
prefabbricata
H=70 cm
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L = 130cm
st. Ø8/20"

Trave in legno lamellare
16x130x1156cm

Tappetino di usura
s=3 cm

Binder s=7 cm

Cordolo in c.a.

Trave in legno lamellare
16x130x1156cm

Tappetino di usura
s=3 cm
Binder s=7 cm

Soletta in c.a.
spessore 30cm

Trave in c.a.p.
prefabbricata
H=70 cm

Particolare Guardrail
Scala 1:20 -1:5

Trave in c.a.p. prefabbricata
H=70 cm

Tappetino di usura
s=3 cm

Guardrail con anima in
acciaio e rivestito in
legno, ancorato al
cordolo con piastra
(omologato per l'uso)

Fissaggio

Particolare
Scala 1:20

- PARTICOLARI

Spezzoni 1Ø16/200"
L = 55cm su foro Ø20
riempito con resina
epossidica

Binder s=7 cm

Fissaggio trave in legno con bulloni
2Ø20/228" L=50cm su foro Ø24 riempito
con resina epossidica nel calcestruzzo.
Esteriormente l'ancoraggio deve essere
con bulloni e rondelle color legno

Doppia rete elettrosaldata
Ø10maglia 20x20 con
Armatura agg. superiore
1Ø16/20"

Doppia rete elettrosaldata
Ø10maglia 20x20 con
Armatura agg. inferiore
1Ø16/10"
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Guardrail con anima in
acciaio e rivestito in
legno, ancorato al
cordolo con piastra
(omologato per l'uso)

Doppia rete elettrosaldata
Ø10maglia 20x20 con
Armatura agg. superiore
1Ø16/20"

Doppia rete elettrosaldata
Ø10maglia 20x20 con
Armatura agg. inferiore
1Ø16/10"

16

Guardrail con anima in
acciaio e rivestito in
legno, ancorato al
cordolo con piastra
(omologato per l'uso)

Doppia rete elettrosaldata
Ø10maglia 20x20 con
Armatura agg. superiore
1Ø16/20"

Doppia rete elettrosaldata
Ø10maglia 20x20 con
Armatura agg. inferiore
1Ø16/10"

2+2Ø10

Spezzoni 1Ø16/200"
L = 55cm su foro Ø20
riempito con resina
epossidica

Fissaggio trave in legno con bulloni
2Ø20/228" L=50cm su foro Ø24 riempito
con resina epossidica nel calcestruzzo.
Esteriormente l'ancoraggio deve essere
con bulloni e rondelle color legno

Spezzoni 1Ø16/200"
L = 55cm su foro Ø20
riempito con resina
epossidica


